
Презентация
оборудования



Агломератор PZO-A-30B-01 с ременным
приводом и ручным раскрытием

381 712 ₽
https://p-z-o.com/product/aglomerator-pzoa30b



Агломератор PZO-A-30B-01 с ременным
приводом и ручным раскрытием
Агломератор PZO-A-30B-01 с ременным приводом и ручным раскрытием предназначен
для переработки тонкостенных полимерных материалов с целью увеличения насыпной
плотности. Переработке поддаются ПВД и ПНД отходы, стрейч-плёнка, полипропилен,
ПП мешки, ПВХ и другое нетканое полотно. Защита от перегрева двигателя. Защита от
перегрева подшипникового узла. Водяная система охлаждения. Подшипники фирмы
SKF. Пневматическое открытие и закрытие заслонки выгрузки. Цифровой дисплей с
отображением ампеража и температуры. Пневматический тормоз. Ножи твердостью не
менее 52 единиц по Роквеллу. Функция реверса. Для работы пневматических элементов
агломератора необходимо отдельно приобрести компрессор. Также стоит помнить, что
агломератор имеет водяную систему охлаждения и для нее лучше использовать чиллер.
Однако подойдет любой вариант контурного водяного охлаждения. Ножи агломератора
PZO-A-30B-01 имеют двустороннюю заточку. Вы можете задавать вращение ножей как
по часовой стрелке, так и против нее. Запускайте ножи в одном направлении, а когда
они затупятся то запускайте в обратном направлении. Так ножи прослужат дольше и
вам не придется их часто точить.



Характеристики

Масса, кг: 995

Мощность привода, кВт: 30

Частота вращения ротора, об/мин: 1500

Габариты (ДхШхВ), мм: 1995х1110х1445

Марка стали ножей: Х12МФ

Объем бочки, м³: 0,23

Производительность до, кг/ч: 170

Рабочая ёмкость/бочка (ВхД), мм: 830x600

Страна производства: Россия

Производитель: Подольский завод
оборудования

Диаметр загрузочного окна, мм: 296

Габариты выгрузного окна, мм: 110х220

Количество ножей, шт: 4

Применяемые пневмоцилиндры: ПЦ11-080-0160

Усилие на штоке пневмоцилиндра на прямом ходе
(при давлении 0,4атм), Н: 1005

Давление в пневмосистеме, атм: 4-6

Сечение подводящего кабеля каждой жилы, мм2: 10

Толщина перербатываемого материала, мкм: 5-300



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Агломератор PZO-A-30B-01 с ременным приводом и
ручным раскрытием – 1 шт 
- Руководство по эксплуатации – 1 шт 
- На выбор покупателя дополнительное оборудование и
ЗИП 

Условия оплаты 100%

Условия доставки Самовывоз/транспортная компания

Тип оплаты Наличный и безналичный

Гарантия сделки Договор купли-продажи, 1 год гарантии

Сумма и валюта сделки 381 712 ₽

Карточка компании

Краткое наименование
организации ООО « Подольский завод оборудования »

Юридический и
фактический адрес

142101, Московская обл., г. Подольск, ул.
Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5

Почтовый адрес 142101, Московская обл., г. Подольск, ул.
Плещеевская, д.56В, а/я 137

ИНН 5036158576

КПП 503601001

Р/с 40702810401080002063 Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК 044525411

К/с 30101810145250000411

ОГРН 1165074053980

Директор Едаков Алексей Анатольевич



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

Телефон: 8 499 390-05-55

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

tel:84993900555
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