
Презентация
оборудования



Паллетообмотчик с рампой ПЗО BPW-2000

321 900 ₽
https://p-z-o.com/product/palletoobmotchik-s-rampoy-pzo-bpw2000



Паллетообмотчик с рампой ПЗО BPW-2000
Автоматический паллетоупаковщик ПЗО BPW-2000 в комплекте с подъездной рампой,
предназначен для обмотки и упаковки грузов в стрейч пленку. Упакованный груз проще
транспортировать и хранить, защищая от пыли и грязи, а также блокируя случайный
доступ к содержимому груза. Отличительная особенность оборудования — это готовая
рампа для подъема и снятия на платформу паллетоупаковщика паллет с грузом.
Паллетоупаковщик имеет встроенный ЖК дисплей управления с меню на русском языке.
Наша панель имеет функцию памяти и способна запоминать до 5 индивидуальных
настроек работы обмотчика под ваши грузы. Вы настраиваете все что нужно – скорость
обмотки, количество циклов обмотки, натяжение стрейча и скорость каретки. Поворот
платформы осуществляется с помощью цепи, а не хрупких пластиковых роликов. Цепь
увеличивает продолжительность срока эксплуатации поворотного стола обмотчика при
постоянной работе с тяжелыми грузами. Система привода каретки состоит из 2-х цепей,
что увеличивает эксплутационные сроки механизма при постоянной и интенсивной
работе. Автоматические датчики определения высоты работают при любом цвете груза,
в отличие от дешевых аналогов, которые не могут определить высоту объектов черного
цвета. В комплекте поставляется с техническим паспортом и гарантийным талоном.
Также предоставляются инструкции по работе с упаковщиком в текстовом и видео
форматах для запуска оборудования в работу.



Характеристики

Скорость движения стола: 2,4-12 об./мин.

Скорость движения каретки: 1,6-4 м/мин

Высота упаковки: до 2000 мм

Толщина стрейч пленки: 17-35 микрон

Внутренний диаметр стрейч рулона: 76 мм

Ширина упаковки: до 1100 мм

Длина упаковки: до 1200 мм

Высота рулона стрейч пленки: 500 мм

Наружный диаметр стрейч рулона: 254 мм

Вес упаковки: до 1700 кг

Престрейч: до 250%

Длина рампы: 140 см

Характеристики электродвигателя: 3шт, 220В 0,75 + 0,37 + 0,2 кВт

Высота рампы: 8,5 см

Вес: 610 кг

Автоматическая обрезка стрейч: Нет

Прижимная плита: Нет

Диаметр поворотного стола: 1650 мм

Е-образная платформа: Нет

Весы: Нет

Страна производства: Россия

Тип привода: Цепной

Ширина рампы: 90 см

Габариты, ВхШхД: 2450х1650х2500 мм

Производитель: Подольский завод оборудования



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Паллетообмотчик с рампой ПЗО BPW-2000 – 1 шт 
- Руководство по эксплуатации – 1 шт 
- На выбор покупателя дополнительное
оборудование и ЗИП 

Условия оплаты 100%

Условия доставки Самовывоз/транспортная компания

Тип оплаты Наличный и безналичный

Гарантия сделки Договор купли-продажи, 1 год гарантии

Сумма и валюта сделки 321 900 ₽

Карточка компании

Краткое наименование
организации ООО « Подольский завод оборудования »

Юридический и
фактический адрес

142101, Московская обл., г. Подольск, ул.
Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5

Почтовый адрес 142101, Московская обл., г. Подольск, ул.
Плещеевская, д.56В, а/я 137

ИНН 5036158576

КПП 503601001

Р/с 40702810401080002063 Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК 044525411

К/с 30101810145250000411

ОГРН 1165074053980

Директор Едаков Алексей Анатольевич



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

Телефон: 8 499 390-05-55

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

tel:84993900555
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